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INFORMACJA 

 

 

W celu poprawy jakości wykonywanej usługi i wykluczenia problemów przekazuję 

następujące informacje: 

  

Przy składaniu zamówienia na ładowacz z opcją montażu do konkretnego ciągnika trzeba 

dokładnie określić: 

-  model ciągnika 

- podać rok jego produkcji 

- w przypadku ciągnika  z innym silnikiem niż silnik oryginalny (producenta) należy podać 

jakiej produkcji jest silnik, np. ciągniki Renault z silnikami John Deera 

-  rodzaj silnika, w tych samych modelach mogą występować silniki 4 bądź 6 cylindrowe a to 

jest różnica 

-  podać kraj pochodzenia np. wersje amerykańskie różnią się od europejskich 

-  napisać o wszelkich  zmianach jakie zostały dokonane w konstrukcji. 

- ciągnik powinien być czysty !!! 

 Jeśli montaż jest robiony u rolnika – musi być do dyspozycji  ładowacz lub ładowarka oraz 

pomieszczenie suche i ciepła gdzie ekipa montażowa producenta będzie wykonywała montaż-

dopłata wynosi +1000 zł. netto do ceny montażu u dilera. 

  

Jeżeli  Państwo nie dopilnujecie wyżej wymienionych  warunków,  a na miejscu  okaże się, że 

przez to montaż jest  niemożliwy - poniesiecie  koszt 2000/2500/3000 zł, (zależnie od 

lokalizacji montażu), a ładowacz nie zamontowany zostaje u Państwa w firmie. 
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